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Godsvognenes Aflaasning, Paategning
og Beklaebning.

Godsvognenes Aflaasning.

For saa vidt Godsvogne er indrettet til at aflaases, skal der
under deres Ophold paa Statsbanerne, henholdsvis ved deres Af-
givelse til eller Modtagelse fra fremmede Baner, iagttages fgl-
gende:

Vogne, der lesses paa en Statsbanestation med Vognladnings-
gods eller med Stykgods, hvoraf Udlesning ikke skal foretages
undervejs, aflaases af Afgangsstationen. Aflaasningen foretages
snarest efter, at Vognene er ferdiglesset, og for Vognladnin-
gers Vedkommende, inden Fragtoverenskomsten sluttes. Aflaas-
ning af Kompleteringsvogne paahviler den sidste Station, der
kompleterer Vognen. Laessede Vogne, der henstaar Natten over
paa Stationerne — saavel under Paa- som under Aflesning —
eller i lengere Tid udssttes undervejs, skal vere aflaaset.

Vogne, hvori der befordres levende Dyr eller Lig, skal af-
laases paa Afgangsstatlonen, for saa vidt der ikke er Ledsager
i Vognen. :

Vogne med Toldgods skal altid aflaases uden Hensyn til, om
Toldvaesenet benytter Toldlaas eller Plombe ved Lukningen, jfr.
i gvrigt Bestemmelserne i Ordre E om Toldgods.

. Leessede Vogne, der overleveres til indenlandske Privatbaner,
skal vare aflaaset, for saa vidt de er forsynet med en til den
paageldende Vogn fastgjort Laas af indenlandsk Type.

Leessede Vogne, der overtages fra indenlandske Privatbaner,
skal — for saa vidt de ikke er aflaaset fra Afgangsstationen
— aflaases af Overgangsstationen, eventuelt med Statsbanernes
lgse Vognlaase.

Benyttes D. 8. B. -Laase, skal de forblive paa Vognene, ind-
til disse tilbageleveres til Ejendomsbanen eller eventuelt til en
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mellemliggende Privatbane. Aflesningsstationen skal efter Op-
lukningen sgrge for, at Laasene anbringes forsvarligt, saaledes
at de ikke kan falde af undervejs, og Overgangsstationerne maa
ngje paase, at alle D. S. B.-Laase aftages, forinden Vognene
tilbageleveres.

- Om Aflaasning af Vogne, der lesses til eller ankommer lses-
set fra udenlandske Baner, se F. E, G.- _

Vognlaasene maa kun oplukkes med de dertil bestemte Ngg-
ler, og Stationerne skal iagttage, at de ikke opbrydes med Vold,
samt alvorligt paatale, naar dette sker ved Banernes eget Per-
sonale. Fremmede, der beskadiger Godsvogns-Hangelaase, affor-
dres den i »Prisliste for Istandsxttelse af Vogne« fastsatte Godt-
ggrelse. _

Det er forbudt at anvende Laasene som Anslag for Lukke-
indretningens Haandtag ved Aabning af de lukkede Vognes Flgj-
dgre. Som Anslag benyttes den til Hengelaasene hgrende Spht
paa fglgende Maade:

Efter at Splitten er fjernet og Haandtaget trukket ud, an-
bringes Splitten atter paa sin Plads, og Haandtaget fgres derpaa
med et kraftigt Tryk eller et raskt Slag mod Splittens Hoved,
hvorved Dgren som Regel vil springe op.

Stationerne skal indberette alle Tilfalde, hvor Personalet
eller fremmede findes skyldige i Beskadigelse af Vognlaase, med
Oplysning om, hvorvidt Erstatning er opkravet.

Vognopsynet skal jevnligt prgve Laasene paa henstaaende
Godsvogne og eventuelt forsyne dem med Smgrelse, hvorhos det
skal drage Omsorg for at forny beskadigede og erstatte eventuelt
manglende Laase. Beskadigede Laase og lgse Vognlaase, der fin-
des tabt paa Stationspladsen eller den frie Bane, skal snarest
indsendes til det paagzldende Centralveaerksted.

For at sikre Forsendelser af brugt Emballage til Tuborgs
Fabrikker og Carlsberg Bryggerierne er der truffet den Ord-
ning, at de Afsendere, som regelmassigt sender brugt Emballage
i serlig Vogn til de nevnte Firmaer, forsyner Vognen med en
Plombe, i hvilket @jemed Firmaerne leverer Afsenderne num-
mererede Plombertenger. De paagaldende Stationer vil af 1.
Distrikt faa Underretning om Afsendernes Navne og Plomber-
tengernes Numre. Afsendelsesstationerne skal paase, at Plom-
ben er anbragt paa Vognen ved Fragtoverenskomstens Afslut-
ning, og Modtagelsesstationen, at Plomben er til Stede og ube-
skadiget ved Vognens Udlevering. Om Mangler i saa Henseende
ggres Indberetning til 1. Distrikt.
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Godsvognenes Paategning.

Inden Afgangen skal 'Godsvogne paa begge Sider forsynes
med Afgangs- og Bestemmelsesstationens Navn, skrevet med
Kridt. Bestemmelsesstationens Navn maa ikke forkortes.

Faste Ilstykgodsvogne og M®lkevogne paaskrives endvidere
Lgbe-Nr. efter Togplanerne. Faste Fragtstykgodsvogne paaskri-
ves ligeledes Lgbe-Nr. og i Reekkefglge Navnene paa de Stationer,
bhvor Vognen skal uds®ttes til Behandling ved Varehus. Ved
Angivelse af sidstnevnte Navne er Brugen af Stationsforkor-
telser tilladt. Navne paa Stationer, hvor Vognen kun transite-
rer fra et Tog til et andet, skal ikke angives. Andre Fragtstyk-
godsvogne, der er bestemt til Uds®ettelse paa en Station af Hen-
syn til Godsudl®sningen, paaskrives saavel Uds®ttelsesstatio-
nens som den endelige Bestemmelsesstations Navn. Udsattelses-
stationens Navn understreges.

Vogne, som i Fragtbrevene er adresseret til Havnen paa Be-
stemmelsesstedet, skal tillige paaskrives »Havneng, for stgrre
Havnes Vedkommende med Tilfgjelse af nermere Stedangivelse,
f. Eks. »Gamle Havn«, »Nordhavnen«, »Sydhavnen«, »Sgndre
Molex o. 1., for saa vidt dette fremgaar af Fragtbrevet.

Vogne, der af Afsenderen — ved Paategning i Fragtbrevets
Adresserubrik — er bestemt til Afleesning ved private Sidespor,
der udgaar fra Bestemmelsesstationen, paaskrives foruden Be-
stemmelsesstationens Navn tillige Navnet paa Sidesporet, f. Eks.
sSukkerraffinaderiets Sidespor«.

I efternevnte Tilfelde skal Adressepaategningen affattes
som anfgrt:

-----

Yogne til skal paaskrives

Aabenraa Eksportstalde samt til
Aabenraa Andels-Svineslagteri Aabenraa Havn.

Det forenede Dampskibs-Selskab i
Aarhus DFDS, Aarhus Havn

Aarhus Kvasgtorv Kvaegtorvet, Aarhus Havn

Det forenede Dampskibs-Selskab 1
Esbjerg (dog ikke Vogne med
Stykgods) ' DFDS, Esbjerg gamle Havn
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Vogne til skal paaskrives

Kvegmarkedet (Eksportstaldene) i '
Esbjerg _ Kvegmarkedet, Esbjerg gamle Havn

Eksportstaldene i Horsens Eksportstaldene, Horsens Havn

Flseskehallen i Kgbenhavn Kgbenhavns Godsbanegaard, Fle-
skehallen

Kvegtorvet i Kebenhavn Kebenhavns Godsbanegaard, Kveg-
torvet

Na=stved Kvaegtorv og offentlige

Slagtehuse Neaestved Kvaegtory
Odense Kvaegtory Odense Kvagtorv

Kvaegtorvet og Eksportslagteriet i
Randers Randers Havn

~ Vogne, der kan ledes ad forskellige Ruter til Bestemmelses-
stationen, skal paaskrives Rute i Overensstemmelse med For-
skrifterne i Togplanerne. Saadanne Vogne, der ankommer fra
Privatbanerne, skal paaskrives Rute af Overgangsstationerne.

Vogne, der er forlangt fgrt ad en anden Rute end den almin-
delige, skal paaskrives den forlangte Rute.

Vogne til Privatbanestationer, til hvilke Godset kan ledes
over forskellige Ruter, skal foruden Bestemmelsesstationens
Navn tillige paaskrives Navnet paa den Overgangsstation, over
hvilken Vognene skal befordres.

Vogne, lessede med Lig, levende Dyr, Ilgods eller letfordeer-
velige Varer, samt andre Ngdvendighedsvogne skal foruden
Adressen tillige paaskrives Indholdsangivelse (Lig, Heste, Kveeg,
Svin, Ilgods, Smgr, 91, Flyttegods o. s. v.).

Naar der under Béfordringen opholder sig Personer i Be-
boelsesvogne, lesset paa aabne Godsvogne, skal Godsvognen
forsynes med Paaskrift herom. |

I Tilfeelde, hvor Presenninger er anbragt saaledes over aabne
Vogne, at Vogn-Nr. og Paaskriftstavle dekkes, skal Afsendelses-
stationen udfylde s®rlige Maerker (Formular Nr. A 988) med
Blaaskrift og fastbinde dem paa begge Vognsider paa Presen-
ningerne. ,

Ankomststationerne skal sgrge for, at Paaskrifter m. v., der
ikke mere har Betydning, fjernes, inden Vognene atter afsendes.
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Godsvognenes Beklabning.

Godsvogne skal paa begge Vognsider paa Seddeltavlerne,
henholdsvis Paaskriftstavlerne, beklebes med serlige Sedler
saaledes:

Vogne med Toldstykgods samt vognladningsvise Sendinger
af Toldgods, der forsendes uden Toldlukke, paakixbes blaa Mar-
ker Toldgods (Form. Nr. A 504), jfr. Bestemmelserne i Ordre
E om Toldgods.

Vogne med Gods, for hvilket der er tegnet Interesse i Af-
leveringen, paaklebes Form. Nr. A 540b (rgdt Vingehjul paa
hvid Bund).

Naar Vogne gnskes vejet, enten efter Afsenderens, Statio-
nens eller Vognopsynets Forlangende, og Vejning ikke kan ske
paa den paageldende Station, paaklebes Vognen Form. Nr. A
644 b (Vejning gnskes paa ........................ Station), jfr. ogsaa
Bestemmelserne i Ordre E om Vejning af Vogne.

Vogne med Alg skal beklebes med Form. Nr. A 537a (Bil-
lede af et (Flas).

' Bestemmelserne om Anvendelse i international Faerdsel af
Beklebningssedler til Vogne med skrgbelige Genstande, med
letforderveligt Gods eller med levende Dyr findes i »Felles
Ekspeditionsforskrifter vedrgrende Godsbefordring i interna-
tional Jernbaneferdsel« (F.E.G.).

Vogne, der indgaar fra det sydlige Udland lesset med
Kreaturer, bliver inden Overtagelsen forsynet med en Seddel
med fglgende Tekst: :

Zur

Desinfektion.
Til

Leer zuriick
Skal sendes tom tilbage

---------------------------------------------------------

Saadanne Sedler maa ikke fjernes af danske Stationer, men
skal forblive paa Vognene, ogsaa efter den her i Landet fore-
tagne Desinfektion (jfr. Side 37).
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Vogne, der er desinficeret med Kresolszbe, skal af den
Station, der har foretaget Desinfektionen, paaklebes Form. Nr.
A 637 a, der har fglgende Tekst:

Desinficeret
med Kresolsebe
den / 19 .

Maa i 14 Dage fra og med ovennevnie Dato ikke lesses
med Varer, der kan tage Skade af Kresolsebelugt.

Efter den fastsatte Tids Udlgb aftages Sedlerne af den Sta-
tion, hvor Vognen paa det paagzldende Tidspunkt befinder
sig, jfr. ogsaa Bestemmelserne Side 42.

Sedlerne:

Desinficeret paa Station ............ccocooivvveviinianinan, den
.................. Skal hjemsendes tom (Form. Nr. A 637),

Denne Vogn indeholder Dyr fra afsperret Omraade. Vog-
nen samt benyttede Ramper og Folde skal desinficeres med
Natronhydrat. Sedlen skal blive siddende paa Vognen, til
Desinfektionen er foretaget (Form. Nr. A 644 a),

Denne Vogn skal renses og desinficeres med Natronhy-
drat paa Modtagelsesstationen, saa snart den er tgmt for
det deri indladede Gods (Form. Nr. A 644¢) og
NB-Melk (Form. Nr. A 676a)

anvendes efter de paa Side 32 og 36—39 givne Regler.

Om Beklebning af Vogne med Overgangssedler henvises
til de paagzldende Vognoverenskomster, og om Beklebning af
Vogne til Udlandet med Adressesedler (Form. Nr. A 635 b, hen-
holdsvis A 635 ¢) henvises til F.E.G.

Vogne, der er lesset med eksplosivt, giftigt, tsende eller
brandfarligt Gods m. v., skal beklebes som paabudt i Bilag A
til Godsbefordringsreglementet, henholdsvis Bilag I til I. O. G.

Om Beklebning af Vogne, der er beskadiget og/eller skal
indsendes til Verksted, se Side 11—15 og for fremmede Baners
Vognes Vedkommende endvidere de paagweldende Vognoverens-
komster.

Hvidmalede Vogne skal, naar de om Foraaret er grundig
rengjort, beklebes med en Seddel, der angiver Dato og Station,
hvor Renggringen har fundet Sted, se Side 33.

Sedlerne skal fjernes, naar de ikke lengere har Betydning
for Vognens Behandling.
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Behandling af lest Materiel og Inventar.

Lest Materiel og Inventar, der tilherer Statsbanerne.

Presenninger.

Statsbanernes Beholdning af Vognpresenninger bestaar af
Kornpresenninger og Halmpresenninger. De sidstnavnte er l-
dre og mindre tatte Presenninger, som til Sondring fra Korn-
presenninger er merket sH« foran og efter Numrene og har disse
understreget med rgdt.

Aunbringeise og Anvendelse.

Presenninger skal anbringes stramt over Gods og Vogn og
ved Stropper fastggres saaledes til Vognen, at de ikke kan lgftes
op af Vinden.

Til Dsekning af Gods, der kan tage Skade af Fugtighed, maa
kun anvendes fuldstaendig tette Presenninger, der skal slutte om
Laesset paa en saadan Maade, at Indtreengen af Fugtighed for-
hindres, og saa vidt muligt anbringes saaledes, at Regnvand over-
alt kan faa Aflgb fra Leesset. '

Kan Godset ikke lesses saaledes, at der bliver Fald til Si-
derne til Aflgb for Regnvand, bgr der benyttes 2 Presenninger
til Daekning, hvilket ogsaa i andre Tilfeelde bgr ske, naar den
fgrst anbragte Presenning ikke findes at vere absolut god.

Skulde der samle sig Regnvand paa Presenninger, der er dak-
ket over Vogne, bgr Vandet fjernes.

Saavel den Tjenestemand, der stiller Presenninger til Raa-
dighed for Forsendere, som den Tjenestemand, der har Ansvar
for Leaesningen, skal paase, at Presenningerne er i god Stand;
sidstnevnte tillige, at de kun tjener til Deekning og ikke bruges
som Fastbindingsmiddel.

Halmpresenninger skal anvendes, naar frisk Tang forlanges
dsekket, endvidere til Dekning af Halm, Tgrv o. 1. samt til Be-
skyttelse af andet Gods mod Ildsvaade. Til Dakning af Trauld
bgr Kornpresenninger benyttes. Naar Leesset op over Vognsi-
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derne eller Sidestgtterne, saaledes at der maa anvendes mere
end een Presenning til Dzkning, skal der oven paa Presennin-
gerne anbringes Besngringer saaledes:

Er Lasset fastholdt ved korsvis anbragte Besngringer (se
Side 93), eller er Leasset ikke besngret, skal der over Presennin-
gerne anbringes 3 Besngringer paa tvars af Vognen.

Er Laesset fastholdt ved 3 Besngringer paa tvers af Vognen
(se Side 93), skal der over Presenningerne anbringes korsvis
Besngring. ,

Jerntraad og Papirgarn maa hverken anvendes til Stropper
eller til Besngringer. Presenninger maa ikke s¢gmmes fast.

Af Hensyn til Brandfaren skal det ngje paases, at Genstande,
der er udsat for let at antendes af Gnister fra Lokomotivet, er
fuldstendig dsekket under Befordringen, naar de er uindpak-
ket. Anvendes der til samme Vogn to eller flere Presenninger,
skal den ene ligge et saa stort Stykke ind over den anden, at
intet som helst af Varen er udwkket, hvorhos det, naar flere
Presenninger anvendes, ofte vil veere ngdvendigt at sammenbinde '
de for Enderne anbragte Presenninger foroven.

Presenninger maa ikke benyttes til Dakning af Gods, der kan
beskadige dem (f. Eks. ikke til urensede Ben, Faskiner, brugte
Akkumulatorer eller Akkumulatorplader).

Presenninger, der har varet benyttede til Daekning af tgr-
rede Dyrehaar, bl. a. lufttgrrede Svinehaar, skal vaskes og op-
hanges til Tgrring, inden de igen tages i Brug.

Ved Dzkning af Tjere, Tjereaffald og lignende tilsmudsende
og sterkt lugtende Produkter samt pulveriseret Kalk i lgs Til-
stand skal Presenninger anbringes saaledes, at de ikke kommer
i Bergring med Godset.

Ved Dakning af Gods med skarpe Hjgrner eller Kanter skal
disse vare beviklet saaledes, at Presenningerne ikke kan tage
Skade. '

Om Dezkning af gammelt Jern, Blikstumper o. 1. se Side 96.

Behandling.

Det er af gkonomisk Betydning, at Presenninger til enhver
Tid behandles med Omhu. Naar Presenninger ved Vognes Afles-
ning lgsnes fra den ene Vognside, skal de anbringes saaledes, at
de ikke sleber paa Jorden, at de ikke kommer i Bergring med
Automobilolie, og at de ikke kan gribe fat i Vogne, som kgrer
paa Nabospor. Ved Aftagelsen fra Vogne og ved Sammenrulnin-
gen skal der foretages et ngje Eftersyn af Presennin-



—
I/

11 — 1. J

gerne til Konstatering af mulige Beskadigelser, ligesom det ngje
maa efterses, om Presenningerne trenger til Tgrring.

Sammenrulningen skal foretages saaledes, at Nummeret ven-
der ud.

Presenninger bgr opbevares under Tag, dog saa vidt muligt
ikke paa Perroner, selv om disse er overdekket, og ikke paa
Steder, hvor de kommer i Bergring med Olie og Fedtstoffer,
hvorved de udswettes for at blive utmtte. Efter Arbejdstidens
Ophgr maa Presenninger ikke henligge lgse paa Laessepladser el-
ler ved Havnespor. '

For saa vidt muligt at forhindre Tyveri af Presenninger
maa Stationsforstanderen anvise Personalet de Steder, hvor
Presenninger skal opbevares. Opbevaringsstederne skal uden for
Arbejdstiden holdes aflaaset, saafremt dette efter Stedets Be-
liggenhed maa anses for ngdvendigt.

Det maa ngje paases, at Presenninger ikke forbliver sammen-
rullet i fugtig Tilstand i lengere Tid, hvorved de udssttes for
Gdeleggelse. Fugtige Presenninger skal tgrres paa bedste Maa-
de, men bgr dog ikke i dette Gjemed henleegges direkte paa Sta-
tionsplads, Lessevej eller lignende Steder. Om Vinteren bgr de
ved Affejning befries for Sne og Is. Er Stationen herefter ikke
selv i Stand til at besgrge dem tgrret, skal de enten anvendes
over de fgrst afgaaende Vogne, for saa vidt Godset ikke kan
tage Skade deraf, eller, saafremt Vognfordeleren ikke har dis-
poneret over dem i Lgbet af 1 Dggn, sendes til Tgrring paa ne-
dennzevnte Stationer saaledes:

Fra Til -

Sjelland-Falster Kgbenhavns Godsbanegaard.

Fyn,

Padborg—Hasselager,

Mommark Farge—Sgnderborg H.
—Bjerndrup, :

Aabenraa,

Haderslev—Hammeley,

Thyregod;—Vejle Nord,

Svejbek—Alken

Odense.

Svendstrup J.—Brabrand,
Lggstgr—Dgstrup Himmerl,,
Grenaa—Aarhus 9,
Pindstrup—Strgmmen

Aarhus H.
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Fra Til
Frederikshavn—Ngrresundby Aalborg.

Terkelsbgl—Tgnder H.—Hgjer,
T¢nder H.—Gredstedbro,
Andst—Ringkgbing—Ulstrup,
Bgstrup—Vejrup,
Silkeborg—Borris,
Videbek—XKongsholm,
Hvam—Nybo,

‘Tvis—Brande,
Thisted—Humlum,

Nyk¢bing ‘Mors—8kive Nord

! Esbjerg.

Naar Presennmger sendes til Tgrring, forsynes Fglgesedler
og Presenmnger (med Kridt) med Paategning herom.

Indsendelsen skal ske i Fragtstykgodsvognene til de paa-
geldende Stationer.

Paa de ovennzvnte 5 Stationer er indrettet Presenning-’l‘¢r-
‘ringsanstalter, hvor fugtige Presenninger snarest skal ophsnges
til Tgrring. Faar disse Stationer tilsendt flere vaade Presennin-
ger, end der kan ophenges til Tgrring eller anvendes over Vogne,
underrettes Vognfordeleren telegrafisk derom, for at en Forde-
ling kan finde Sted.

'Ved Udtagelse af oplagte Presenninger skal de Presennmger
udtages fgrst, som har henligget i leengst Tid.

Modtager en Station beskadigede Presenninger, indberettes
dette med Angivelse af Skadens Omfang.

Forsendelse.

Lgse Presenninger skal altid forsendes sammenrullet og
vere ledsaget af Fglgesedler med ngjagtig Angivelse af Antal og
Numre. Ubeskadigede Presenninger skal i Almindelighed befor-
dres i Rejsegodsvognene (Rejsegodsrummene) undtagen til og
fra Kgbenhavns Godsbanegaard, hvor Befordringen sker i Fragt-
stykgodsvognene, og til Aarhus H., hvor Befordringen saa vidt
muligt sker i de Vogne, der gaar til Ilgodsvarehuset.

Istandseettelse.
Beskadigede Presenninger skal forsynes med et serligt Meer-
ke med Paategning herom og indsendes paa Fglgeseddel i Fragt-
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stykgodsvognene til det nermeste Istandsattelsessted, Kgben- '
havn eller Aarhus, henholdsvis under Adresse »Kgbenhavns
Godsbanegaard« eller »Aarhus H. Godsekspedition«.
Presenninger, hvis Benyttelse har eller maa formodes at have
beskadiget Gods, f. Eks. ved at Regnvand er trengt igennem
Presenningen, og Presenninger, der er beskadiget under Udleje,
skal dog straks indsendes til Eftersyn paa Fragtbrev adres-
seret til henholdsvis »Kgbenhavns Godsbanegaard, Vognekspe-

_ditioneng, eller »Aarhus H. Godsekspedition«. Paa Fragtbrevet

angives Grunden til Indsendelsen. Saadanne Presenninger skal
snarest afleveres til det paagwldende Istandsattelsessted, for
Sjelland—Falsters Vedkommende til Centralvaerkstedet, Kg-
benhavn, og for Jylland—Fyns Vedkommende til 2. Distrikt.
De i fgrste Stykke omhandlede Marker leveres Stationerne
af Distriktet. Markerne skal forsynes med Afsendelsessta-
tionens Stempel og Fglgesedlen, henholdsvis Fragtbrevet, med
Angivelse af Numrene paa de paagzldende Presenninger.
Halmpresenninger bgr ikke indsendes til Istandsattelse, for-
di de har enkelte mindre Beskadigelser, men kun, naar Skaden

_ er saa stor, at den kan antages at medfgre Ulemper for det Gods,

hvortil de er anvendelige. Derimod skal Kornpresenninger ind-
sendes til Reparation, saa snart den mindste Beskadigelse fore-
findes. Manglende Stropper erstattes dog af Stationerne, som
rekvirerer dem hos 1. Distrikt, Magasin T, eller 2. Distrikts In-
ventarkontor, henholdsvis af Stationer paa Sjelland—Falster
og Stationer i Jylland—Fyn.

Udleje og Udlaan.

Naar der haves disponible Presenninger, kan Stationerne ud-
leje disse til private eller til Institutioner uden for Statsbanerne
mod fglgende Betaling:

For Kornpresenninger 2 Kr. pr. Stk. pr. paabegyndt

Dggn.

For Halmpresenninger 1 Kr. pr. Stk. pr. paabegyndt

Dggn.

Lejeindtegten optages i Regnskabet paa Blokkvittering.

Stationerne kan endvidere udlaane Presenninger i tjenstligt
Pjemed (f. Eks. til Bygningsdekning o. 1.), men maa da fgre
Kontrol med, at Presenningerne tilbageleveres.

Stationerne vil hos Vognfordeleren eventuelt kunne rekvirere
Presenninger til Udleje. I Perioder, hvor Presenningmangel ggr
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sig géeldende, vil der fra Distrikterne udgaa Meddelelse om, at
Presenninger kun maa udlejes med Vognfordelerens Tilladelse.
Ved Udleje skal Lejeren underskrive Form. A 666, der under
Lejemaalet opbevares paa Stationen.
Samtidig skal Stationen ggre Lejeren opmaerksom paa,
at Presenningerne ikke maa udsettes for Beskadigelse, f. Eks.
maa der ikke slaas Sgm igennem dem,
at tilfgjede Beskadigelser, som paavises ved Tilbageleveringen,
skal erstattes efter Regning, og
at Statsbanerne til enhver Tid maa forbeholde sig at forlange
udlejede Presenninger tilbage med 8 Dages Varsel.
Stationerne skal drage Omsorg for, at Presenninger, der mod-
tages tilbage beskadiget, indsendes til Reparation (se foran)
samtidig med, at Distriktet af Hensyn til Beregning af Erstat-
ning for Beskadigelse underrettes.
Til Teltbrug maa kun udlejes Halmpresenninger.
Til Markedsggglere maa kun udlejes Halmpresenninger og
kun mod et Depositum af 25 Kr. pr. Presenning.
Udlejning maa ikke finde Sted
til uvederhaeftige Personer eller til Personer, som ikke med
Sikkerhed kan paaregnes at ville betale Lejen,
til Brug ved Vare- og Personautomobiler eller
til D=kning af Flyttegods, der ikke befordres med Jernbanen.

Overlevering til og Tilbagelevering fra indenlandske Privatbaner.

Reglerne findes i D.V.O. §§ 17 og 19.

Presenningerne skal fra Afsendelsesstationen ledsages af
Fglgeseddel O (Form. Nr. A 1006), der fglger med til Bestem-
melsesstationen for derfra at benyttes ved Tilbagesendelsen.
Fglgesedlen skal udferdiges omhyggeligt og tydeligt samt stem-
ples tydeligt med Stationens Datostempel paa de i Formularen
angivne Steder.

Indgaar der fra Udlandet Statsbanepresenninger, benyttet
over en Vogn, der er lesset til en indenlandsk Privatbanestation,
fratager Overgangsstationen til Udlandet den imternationale
Fglgeseddel O og udferdiger Fglgeseddel Form. Nr. A 1006.

Mangler Fglgesedlen ved Overleveringen til en Privatbane,
udferdiger Overgangsstationen Fglgeseddel € (Form. Nr. A
1006) og sender Indberetning herom til Trafikkontoret.

Er en Presenning ved Tilbageleveringen saa beskadiget, at
den skgnnes at vaere ubrugelig, sendes Indberetning herom til
Trafikkontoret, ligesom Presenningen af Hensyn til eventuelle
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Erstatningskrav indsendes til vedkommende Istandsattelsessted
ledsaget af Indberetning om, at Beskadigelsen er sket paa en
Privatbane.

Overgangsstationerne sender Privatbanernes Rekvisitioner
af Presenninger til Vognfordeleren.

Af Hensyn til Kontrollen skal Overgangsstationerne fgre
Bog (Form. Nr. A 97) over Presenningernes Over- og Tilbagele-
vering.

Overlevering til og Tilbagelevering fra udenlandske Baner.

Presenninger skal fra Afsendelsesstationen ledsages af kar-
teret*) Fglgeseddel ¢ (Form. Nr. A 1005) (R.LV. § 19, Pkt. 1),
der fglger med til Bestemmelsesstationen for derfra at benyttes
ved Tilbagesendelsen. Fglgesedlen skal udferdiges omhyggeligt,
tydeligt og med Blek samt stemples tydeligt med Stationens
Datostempel paa de i Formularen angivne Steder.

Mangler Fglgeseddel ved Overleveringen til udenlandske Ba-
ner, udferdiger Overgangsstationen Fglgeseddel, Form. Nr. A
1005, og sgrger for dennes eventuelle Kartering.

Tilbagesendes en Presenning fra Udlandet til en Station, der
ikke er Overgangsstation til udenlandske Baner, skal Modtagel-
sesstationen straks, med Oplysning om Presenningens Ankomst-
dag og under Vedleggelse af eventuelle Ledsagelsespapirer, un-
derrette den Overgangsstation om Ankomsten, over hvilken Pre-
senningen er indgaaet. | | =

Er en Presenning ved Tilbageleveringen saa beskadiget, at

. den skgnnes at vere ubrugelig, sendes Indberetning herom til

Trafikkontoret, ligesom Presenningen af Hensyn til eventuelle
Erstatningskrav indsendes til vedkommende Istandswsettelsessted
ledsaget af Indberetning om, at Beskadigelsen er sket paa uden-

landske Baner.

Overgangsstationerne fgrer Bog (Form. Nr. A 97) over Pre-

senningers Over- og Tilbagelevering. .

Lese Vogndele.

Side- og Endefjele, Side- og Endestgtter, Lemme og K-
der samt andre lgse Vogndele skal altid anbringes paa de-
res Plads, naar den paag@®ldende Vogns Aflesning er endt.
Anbringelsen skal ske omhyggelig og de dertil bestemte
Bolte m. v. anvendes. Undladelse heraf kan medfgre alvorlig

*) Se Ordre H Side 105.
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Fare for Driftssikkerheden, f. Eks. ved at de lgse Vogndele hen-
ger ud til Siden eller falder ned.

Saafremt det under Vognens Benyttelse bliver ngdvendigt
at borttage lgse Vogndele fra deres Plads, skal de midlertidigt
anbringes i Vognen. :

Lest Inventar.

~ Det til Vogne hgrende lgse Inventar skal ledsage disse. Skul-
de det under Vognenes Benyttelse blive ngdvendigt at borttage
Inventar fra dets Plads, og det ikke atter kan anbringes paa
denne, skal det ledsaget af Fglgeseddel, der skal indeholde Be-
meerkning om, til hvilken Vogn Inventaret hgrer, sendes til den
paageldende Vogns Bestemmelsesstation. Samme Bemarkning
skal ggres i Fglgesedler, der ledsager beskadiget Inventar til
Vxrksted eller Magasin, og Fglgesedlen skal endvidere indeholde
Oplysning om, til hvilken Station det istandsatte Inventar skal
sendes. Findes 1gst Inventar til Vogne overkomplet, indberettes
det til Distriktet.

I Personvogne.
Haandkleder.

Toiletrummene i de Kursvogne, der lgber mellem Kgbenhavn
og Udlandet, er forsynet med smaa Haandkleder, anbragt i et
Skab. Haandklederne udtages fgr Vognenes Overlevering til
udenlandske Baner og indlaegges atter efter Tilbageleveringen
derfra. I Toiletrummene i Lyntogene og i AUM-Vognene i »Nord-
pilen« er der ligeledes anbragt smaa Haandkleder. Alle andre
Toiletrum, i hvilke der findes Vaskeindretninger, er forsynet
med Haandkleder anbragt paa Stativer. Stativerne skal holdes
aflaaset, men kan aabnes ved Hjelp af en Kupénggle.

Udgangsstationerne skal sgrge for, at Toiletrummene i af-
gaaende Tog er forsynet med rene Haandkleder.

Puder.

I ®ldre, ikke-moderniserede 1. Klasse Kupeer er i hver Kupé
anbragt 4 Puder. Puderne er ikke merket med den paagzldende
Vogns Nummer. -

Togudgangsstationerne skal paase, at nazvnte Puder er til
Stede, og ggre Indberetning til Distriktet baade om manglende
og om overtallige Puder.

Beskadigede Puder indsendes af Vognens Endestation til
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Centralverkstedet, saafremt de ikke kan repareres paa Stedet.
Erstatning for Puder, der indsendes til Reparation, rekvireres
hos Distriktet.

Vinduestepper.

I 1. (2.) Klasse Kupeer — dog ikke i Vogne med delte Vin-
duer — skal der i Tiden 1. September—31. Maj vere anbragt
et lgst Teppe for den nederste Del af Vinduerne. Distrikterne
forlanger Tapperne hos Centralvaerkstederne og sgger for An-
bringelsen. Ved Periodens Slutning borttager Vognenes Ende-
stationer Tapperne og indsender dem til det Centralvaerksted,
hvor Vognene har Varkstedsomraade.

Hynder og Gardiner.

Hynderne paa S@derne i en Del 1. (og 2.) Klasse Kupeer er
paa den ene Side betrukket med Stof, paa den anden Side med
Leder. Ladersiden skal vende opad i Maanederne Juni, Juli og
August; i den gvrige Del af Aaret skal Stofsiden vende opad.
Togudgangsstationerne sgrger for, at Hynderne vendes som an-
fgrt. N

Togudgangsstationerne skal paase, at Gardinerne er rene og
om forngdent foranledige dem udvekslet ved Henvendelse til
Vognopsynet.

I Rejsegodsvogne m. v.

I E-Vogne og i Rejsegodsrummet i andre Vogne (dog ikke i
Dc-Vognene) er anbragt lgst Inventar f. Eks. Reservekob-
ling, Signalskiver m. m., der hgrer til den paagzldende Vogn og
er opfgrt paa den i Vognen opslaaede Inventarfortegnelse. I Dc-
og Es-Vogne er Fortegnelsen affattet paa Dansk og Tysk.

Udgangsstationerne skal fgre Tilsyn med, at Inventaret brin-
ges paa Plads efter Afbenyttelsen, og at det i Vogne, hvor In-
ventarfortegnelse er opslaaet, stemmér med det paa Fortegnelsen
opfgrte.

Udgangsstationerne skal endvidere sgrge for, at det i foran-
navnte Vogne anbragte lgse Inventar, der trenger til Opmaling
eller Fornyelse, erstattes med andet Inventar og indsendes til
‘Veaerksted til Istandsettelse eller Ombytning.
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Enhver Uregelmessighed indberettes til Distriktet af den
-Station, hvor Vognens Lgb ender.

Angaaende Ambulancebaarer, Toglegekasser og Rednings-
veerktgj henvises til Hjelpetogsreglementet.

Reservekoblinger.

Ethvert Tog skal medfgre mindst 1 Reservekobling.

I Vogne, i hvilke der er anbragt lgst Inventar, er som hg-
rende til dette Inventar anbragt Reservekobling. Udgangs- og
Endestationerne skal paase, at Reservekoblinger findes i Vog-
nene.

Foruden de Reservekoblinger, der hgrer til Vogninventaret,
er der som Regel paa alle Togudgangsstationer anbragt Reserve-
koblinger. Disse skal rapporteres paa Personvognsrapporten og
skal vere forsynet med et Jernmaerke med Hjemstedsstationens
Navn.

Stationerne skal iagttage, at Reservekoblinger ikke bliver sid-
‘dende paa Vognene (dette gelder navnlig Vogne, der overleveres
til fremmede Baner), og at Koblingerne ikke afleveres til Vogn-
opsynet, men snarest anbringes paa Plads i den Vogn, til hvil-
ken de hgrer, eller tilbagesendes til Hjemstedsstationen.

Fakler og Knaldkapsler.
Signalfakler og Knaldkapsler.

Ethvert Tog skal medfgre Fakler og Knaldkapsler til Signal-
givning, naar Toget ekstraordinaert standser paa fri Bane. Der
er derfor paa samtlige Toglokomotiver anbragt 1 og i samtlige
Réjsegodsvogne og Vogne (herunder Motorvogne) med Rejse-
godsrum samt Hjalpevogne 2 tilloddede Blikhylstre med rgd
Etiket: »Signal-Fakler«, og som indeholder:

2 Stk. rgdtlysende Signalfakler,

6 » Knaldkapsler,

1 » Studs til Faklens Anbringelse i Signaltavle-Holderen

paa Vogne.

Endvidere er alle Togudgangsstationer forsynet med Reserve-
beholdning af de naevnte Hylstre med Indhold.

Tog, som ikke medfgrer Rejsegodsvogn eller Hjzlpevogn,
skal inden Afgangen forsynes med Fakkelhylstre af Udgangs-
stationens Reservebeholdning. For at sikre Tilbagesendelsen af
Fakkelhylstrene skal Udgangsstationen samtidig med Afleverin-
gen af Fakkelhylstrene til Togfgreren overlevere denne en Fgl-
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geseddel, udfyldt til Brug ved Tilbagesendelsen af Hylstrene.
Paa Togets Endestation afleverer Togfgreren Fakkelhylstrene
og Fglgeseddelen til Stationen, saafremt samme Togfgrer ikke
straks har Anvendelse for Fakkelhylstrene i et Tog tilbage til
den oprindelige Udgangsstation. Stationer, til hvilke der bliver
afleveret Fakkelhylstre, maa sgrge for, at disse uopholdelig til-
bagesendes til den Station, der har udleveret dem, og Stationer,
der udleverer Fakkelhylstre, maa fgre Kontrol med, at Hylstrene
modtages tilbage. '

Hylstrenes Laag er enten tillukket med plomberet Bajonet-
lukke eller tilloddet; i sidste Fald afrives Laaget ved at trakke
i den paa Hylstret anbragte Metaltraad. Hylstrene maa ikke
beres i denne Metaltraad.

Faklen tendes ved at afskrue dens Dwzksel og stryge dettes
Strygeflade henover den i Faklens Masse siddende Twndsats.

Faklen kan, naar den skal benyttes, anbringes i Signaltavle-
Holderen paa Bagenden af Togets sidste Vogn. Den i Hylstret
verende Studs passer saavel til Faklens Rgr som til Signal-
tavle-Holderen og tjener tillige til at give Faklen den skraa
Stilling, som er ngdvendig, for at Slaggerne let kan falde af;
sker dette ikke, hemmes Lysvirkningen veasentlig.

Saafremt den bageste Vogn er lesset med Hg eller Halm
eller andre letantendelige Stoffer, maa Faklen ikke anbringes
paa denne Vogn, men i givet Fald anbringes paa anden Maade, -
f. Eks. plantes i Ballasten, for saa vidt der ikke kan afses en
Mand til at holde Faklen.

Den af Togpersonalet, der kgrer lengst tilbage i Toget, skal,
inden Toget kgrer fra Udgangsstationen, sgrge for, at der i hans

Tjenestekupé bliver anbragt et Hylster med Knaldkapsler og

Fakler. Aflgses den paagzldende undervejs, skal den tiltreedende
overbevise sig om, at Hylstret findes. Naar Toget er naaet til
Endestationen, skal paageldende Togtjenestemand sgrge for, at

Hylstret bringes tilbage paa Plads i E-Vognen, eller, hvis E-

Vogn ikke medfgres eller Hylstret har veret aabnet, afleveres
til Stationen. '

Naar et Hylster har veret aabnet, maa det ikke — selv om
intet af Indholdet er benyttet — paa ny anbringes paa sin Plads
paa Lokomotiv eller.i Rejsegodsvogn, men skal afleveres til To-
gets Endestation, der straks skal anbringe et nyt Hylster.

Hylstre, hvis Indhold har veret benyttet, eller som er be-
skadiget, indsendes af Stationerne paa Sjzlland-Falster til
Centralverkstedet i Kgbenhavn og af Stationerne i Jylland-Fyn
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til 2. Distrikt. Erstatning for de indsendte Hylstre rekvireres
i Overensstemmelse hermed i Centralverkstedet i Kgbenhavn,
henholdsvis ved 2. Distrikt.

Lysfakler.

Toglokomotiver, Motorvogne og Rejsegodsvogne samt Vogne
med Rejsegodsrum er forsynet med 1 Hylster indeholdende 4
Lysfakler samt med 1 Fakkelstok. Reservebeholdning af Hylstre
og Fakkelstokke findes paa Togudgangsstationerne. Angaaende
Benyttelsen m. v. henvises til Hj¥lpetogsreglementet.

Opbevaring og Prevning.

I Henhold til Justitsministeriets Afggrelse er det, uanset Be-
stemmelserne i Justitsministeriets Anordning af 15. December
1920 om Opbevaring af Krudt m. m., tilladt Statsbanerne at
opbevare nedenn®vnte stgrste Antal fyldte Hylstre med Signal-
fakler og Knaldkapsler: '

Ved 2. Distrikts Magasin i Aarhus ............ 40 Stk.,
» Kgbenhavns Hovedbanegaard .............. 40 » ,
» » Godsbanegaard ................. 40 » ,
» Ende- og Knudestationer .................... 15 » ,
» Centralverkstedet i Kgbenhavn ............ 40 » ,

o » - Aarhus .........cceeeens 40 » ,
» Vearkstedet - Nyborg .......cceeeeenee 10 » ,

naar Opbevaringen finder Sted efter fglgende Regler:

Indtil 5 Hylstre i almindeligt, aflaaset Skab i Kontorlokale eller
Lager, naar Skabet er fjernet mindst 2 m fra Skorsten eller
Kakkelovn,

fra 6—10 Hylstre i sterk, forsvarlig aflaaset Kasse af Dimen-
sioner 5503425185 mm indvendig,

fra 11—20 Hylstre i sterk, aflaaset Kasse af Dimensioner
550425350 mm indvendig,

fra 21—40 Hylstre i 2 Kasser (som foran angivet), der kan an-
bringes i samme Lokale, dog med den Indskraenkning, at den
ene ikke maa s®ttes oven paa den anden.

Kasserne forsynes med passende Haandtag og paamales
»Farlig« — »Signalfakler og Knaldsignaler«. Kasserne henstil-
les paa Gulvet i Kontor- eller Magasinlokale og skal veere mindst
2 m fjernede fra Skorsten eller Kakkelovn.

Endvidere er det i Henhold til Justitsministeriets Afggrelse
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tilladt Statsbanerne at opbevare nedennzvnte stgrste Antal
fyldte Hylstre, hver indeholdende 4 Lysfakler:

Kgbenhavns Hovedbanegaard ..................... 15 Stk.
, » Godsbanegaard ........................ 15 »
2. Distrikts Magasin i Aarhus ..................... 15 »
Stgrre Ende- og Knudestationer .................. 10 »
Mindre Ende- og Knudestationer .......... eeaens 5 »
Centralverkstedet i Kgbenhavn .................. 40 »
» - Aarhus .....coeiiiiininnnn.n. 40 »
Verkstedet i Nyborg .....cocvvvvniiiiniiiininnin..n, 10 »

paa Betingelse af, at Hylstrene opbevares saaledes:

Indtil 5 Hylstre i almindeligt, aflaaset Skab i Kontorlokale eller
Lager, naar Skabet er fjernet mindst 2 m fra Skorsten eller
Kakkelovn,

fra 6—40 Hylstre i sterke, forsvarligt aflaasede Kasser, hver
indeholdende ikke over 5 Fakkelhylstre; Kasserne, der skal
veere forsynet med passende Haandtag og paamalet:
sBrandfarlig—Lysfakler«, kan opbevares i samme Kontor-
eller Magasinlokale, naar de anbringes paa Gulvet. De skal
vere mindst 2 m fjernet fra Skorsten eller Kakkelovn og
maa ikke anbringes oven paa hinanden.

For begge Arter af Hylstre (med Signalfakler og Knaldsig-
naler henh. med Lysfakler) gelder endvidere, at Skabe og Kas-
ser, hvori Hylstrene opbevares, skal holdes aflaaset, og Ngglen
skal aftages og opbevares af den vagthavende paa Stationen
eller af den tjenstggrende Formand paa vedkommende Magasin.
Kassernes Plads maa ikke uden tvingende Grund forandres.

I gvrigt maa der ved Behandlingen af fyldte Kasser, fyldte
Hylstre, Fakler og Knaldsignaler udvises den for brandfarlige
Sager almindeligt kravede Forsigtighed; de maa ikke udsat-
tes for Stgd, Slag eller steerk Opvarmning, og saavel Kasser som
enkelte Hylstre skal paa enhver Maade beskyttes mod Paavirk-
ning af Ild eller Fugtighed og skal i Tilfeelde af Ildsvaade hur
tigst muligt fjernes fra Bygningen.

Fakler og Knaldsignaler leveres med istemplet Aarstal for
Leveringen, og Hylstre forsynes med Aarstal for Fyldning og
Tillukning; ved Udveksling af Hylstre bgr fortrinsvis tages af
den ®ldste Aargang. .

Kasser til Opbevaring af Hylstre leveres af Centralveerkste-
det i Kgbenhavn efter Rekvisition, indeholdende Angivelse af,
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hvorvidt Kasserne skal kunne rumme 5 Lysfakkelhylstre henh.
10 eller 20 Signalfakkelhylstre.

Hvert Aar i Januar Maaned undersgges Lysfakler, Signal-
fakler og Knaldsignaler. For Lysfaklernes Vedkommende foran-
lediger Laboratoriet i Kgbenhavn Stikprgver udtaget. For Sig-
nalfaklers og Knaldsignalers Vedkommende forholdes saaledes:

Paa Centralmagasinet i Kgbenhavn udtages 2 Fakler og 3
Knaldsignaler af hver forhaandenverende Aarslevering samt
et fyldt Hylster af ®ldste Fyldning.

Af de i Vaerkstederne henstaaende Vogne og Lokomotiver ud-
tages 1 fyldt Hylster for hver 5 Vogne eller Lokomotiver, saa
vidt muligt af forskellige Aargange.

Paa de forskellige Distriktsmagasiner, hvor der findes Op-
lag af fyldte Hylstre, udtages 1 Hylster for hver 10, saa vidt
muligt af forskellige Aargange, og i hvert Fald mindst 1 af
®eldste Aargang.

Prgvning af Knaldkapsler foretages efter Aftale med 1.
Distrikt.

Om Resultatet af Prgvningen underretter Laboratoriet Ge-
neraldirektoratet.

Gulvriste (Qitre) og lose Hestebomme.

E-Vogne og Rejsegodsrummet i andre Vogne samt Is-Vogne
er forsynet med Gulvriste, som er tilpasset efter Vogngulvet og
ikke maa borttages.

Godsvogne, der benyttes som Ilstykgodsvogne, skal altid for-
synes med mindst 2 Gulvriste. Gulvriste kan ogsaa bruges som
Gitre i Vogne med levende Dyr til Adskillelse af Dyr af forskel-
lig Art eller Stgrrelse.

Saasnart Godsvogne har afsluttet et Lgb, til hvilket er be-
nyttet Gulvriste (Gitre), udtages disse og opbevares saa vidt mu-
ligt under Tag. Overkomplette Gulvriste (Gitre) medtages i
Vognstatus, og manglende Gulvriste (Gitre) forlanges hos Vogn-
fordeleren, og kun naar det har vist sig uggrligt at skaffe de
ngdvendige Gulvriste (Gitre), maa der i Ilstykgodsvogne bruges
Halm til Underlag.

Lgse Hestebomme — forarbejdede Granstammer — er an-
bragt paa bestemte Stationer efter Distrikternes nzrmere Be-
stemmelse og forlanges hos Vognfordeleren, naar der er Brug
for dem.

Gulvriste (Gitre) og lgse Hestebomme repareres af Filial-
verkstederne i Aalborg, Skanderborg. og Esbjerg, Hj®lpeverk-
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stedet i Struer samt Centralverkstederne i Aarhus og Kgben-
havn.

' Indsendelsen sker saaledes:

Til Filial- og Hj®lpeverkstederne fra de samme Strekninger,
som indsender mindre beskadigede Godsvogne hertil.

Til Centralvaerkstedet i Aarhus fra gvrige Straekninger i Jyl-
land—F'yn.

Til Centralvaerkstedet i Kgbenhavn fra samtlige Strseknin-
ger paa Sjzlland—Falster.

Signalplanker.

Til Brug i de Tilfalde, hvor Slutsignaler eller Underretnings-
signaler ikke kan anbringes paa et Togs bageste Vogn, er nogle
Stationer forsynet med Signalplanker, der kan anbringes over
en Vogns Puffer og paassettes naevnte Signaler.

Efter Afbenyttelsen skal Signalplankerne tilbagesendes paa
Fglgeseddel til Hjemstedsstationen, hvis Navn i Forkortelse er
paamalet Plankerne.

~ Signalplanker repareres af Filialvierkstederne i Aalborg,
Skanderborg og Esbjerg, Hjelpevaerkstedet i Struer samt Cen-
tralverkstederne i Aarhus og Kgbenhavn.

Indsendelsen sker efter samme Regler som anfgrt for Gulv-
riste.

Mellemkoblinger til Vakuumbremsen og lgse
Vakuumledninger.

Paa nogle Stationer findes Mellemkoblinger til Vakuumbrem-
sen til Anbringelse paa udenlandske Vogne, saaledes at disse
Vogne, naar de er forsynet med Vakuumledning, kan indlemmes
i vakuumbremsede Tog. Koblingerne, der kun maa benyttes paa
danske Baner, og som paa Bagsiden er merket: »Returneres
til ......... (Hjemstedsstationens Navn) «, paas@ttes om forngdent
af vedkommende Station og aftages, naar deres Anvendelse ikke
lengere er paakraevet, hvorefter de af den aftagende Station til-
bagesendes paa Fglgeseddel til Hjemstedsstationen.

Endvidere haves lgse Vakuumledninger, bestemt til midler-
tidig Anbringelse (Fastbinding) paa Vogne, som ikke er for-
synet med Vakuumledning, men alligevel skal indlemmes i va-



J 124 — 1.

kuumbremsede Tog. Disse Ledninger, der ligeledes kun maa be- |

nyttes paa danske Baner, skal aftages af den Station, hvor Be-
nyttelsen ophgrer, og derefter meldes overkomplet til Vognfor-
deleren i Vognstatus.

Skovle til Brug under Snevanskeligheder.

Visse Togudgangs- og Knudestationer er forsynet med Skovle,
bestemt til — eventuelt efter Togfgrerens Anmodning — at med-
gives Tog, som kan befrygtes at mgde Snevanskeligheder under-
vejs. Skovlene er samlet i plomberede Bundter og skal af Sta-
tionen meerkes med dens Navn, brendt i Skaftet. Ved deres Med-
givelse i et Tog udferdiger den paagaxldende Station en Fglge-
seddel, der ledsager dem til den Station, hvorfra de tilbagesen-
des.

Skovle, der ikke modtages tilbage inden for en passende Tid,

efterlyses af den Station, hvor de hgrer hjemme.

Lose Vogndele og Lessemidler (Presenninger m. m.),
der tilherer iremmede Baner.

Tilherende indenlandske Privatbaner;

Reglerne for Benyttelse og Behandling af 1gse Vogndele fin-
des i D.V.O. § 10, af Lessemidler i § 17.

Lgse Vogndele maa ikke skilles fra den Vogn, til
hvilken de hgrer. Sker det alligevel, skal de, forsynet med Maer-
ker paa samme Maade som foreskrevet for Laessemidler og led-
saget af Fglgeseddel ¢ (Form. Nr. A 1006), tilbagesendes til
Ejendomsbanens nermeste Overgangsstation.

Lessemidler skal ved Overtagelsen fra en Privatbane
vere ledsaget af Fglgeseddel C, der skal fglge Laessemidlerne
indtil deres Tilbagekomst til Ejendomsbanen. I Tilfelde af Om-
lesning eller Videresendelse kan Lassemidlerne benyttes indtil
den paag®zldende Sendings endelige Bestemmelsesstation, og
det er ligeledes tilladt den aflaessende Bane at benytte Laesse-
midlerne til Stationer paa deres Ejendomsbane.

Ubenyttede Leessemidler skal altid tilbagesendes til Ejen-
domsbanens naermeste Overgangsstation ledsaget af den op-
rindelige Fglgeseddel. Forsendelsen skal saa vidt muligt ske
som Ilgods.

_—
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Lgse Vogndele og Lessemidler, der har varet benyttet ved
Transport af lev. Dyr, skal renses grundigt og eventuelt desinfice-
res inden Tilbagesendelsen. :

Mangler Privatbanens Fglgeseddel paa Lassemidlerne, skal
Afsendelsesstationen udferdige og medgive Fglgeseddel ¢
(Form. Nr. A 1006).

Det maa ngje iagttages, at lgse Vogndele og Laessemidler,
der tilbagesendes, merkes paa foreskreven Maade, og at de ikke
skilles fra Ledsagelsespapirerne under Transporten. Fglgesed-
lerne skal udferdiges omhyggeligt og tydeligt samt stemples
tydeligt med Stationens Datostempel paa de i Formularen an-
givne Steder.

I Tilfelde af, at der paa en Privatbanepresenning forekom-
mer saadan Beskadigelse, at der kan ventes Erstatningskrav
fra Ejendomsbanen i Henhold til Bestemmelserne i D.V.O. § 17,
skal den Station, hvor Beskadigelsen opstaar eller fgrst bemsar-
kes, foruden at ggre Bemaerkning paa den Presenningen ledsa-
gende Fglgeseddel snarest sende Indberetning til Trafikkonto-
ret. ‘

Af Hensyn til Kontrollen skal Overgangsstationerne og efter
Distrikternes nermere Bestemmelse andre Stationer fgre Bog
(Form. Nr. A 97) over lgse Vogndele, der er blevet skilt fra
Vognen, og over Lessemidler, der passerer henholdsvis indgaar.

Tilherende udenlandske Baner.

Reglerne for Benyttelse og Behandling af 1gse Vogndele fin-
des i R.I.V. § 9, Punkt 3, og § 11, af Leessemidler i § 19.

Lgse Vogndele maa ikke skilles fra den Vogn, til
hvilken de hgrer. Sker det alligevel, skal de, forsynet med Msr-
ker paa samme Maade som foreskrevet for Lassemidler og led-
saget af karteret*) Fglgeseddel C (Form. Nr. A 1005), tilbage-
sendes fragtfrit ad korteste Vej til det i Adressefortegnelsen
under den paagseldende Ejendomsbane angivne Tjenestested.

Lessemidler skal ved Modtagelsen fra udenlandske
Baner vare ledsaget af karteret Fglgeseddel C, der skal fglge
Leessemidlerne indtil deres Tilbagekomst til Ejendomsbanen. I
Tilfelde af Omlesning eller Videresendelse kan Laessemidlerne
benyttes indtil den paagweldende Sendings endelige Bestemmel-

*) Se Ordre H Side 105.
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sesstation, og det er ligeledes tilladt den aflessende Bane at
benytte Laessemidlerne til Stationer paa deres Ejendomsbane.
Leessemidler, ekskl. Presenninger, tilhgrende den tyske Rigs-
bane maa paa Tilbagevejen dog kun benytteés til Stationer un-
der den Direktion, hvis M®rke de barer. Presenninger tilhgrende
den tyske Rigsbane maa derimod paa Tilbagevejen benyttes til
Stationer under en hvilken som helst Rigsbanedirektion. Den
nye Benyttelse skal anfgres i Fglgesedlen.

Henstaar Vogne, der er dekket med udenlandske Baners
Presenninger, lengere Tid under Aflesning, skal paagaldende
Station, saafremt det er muligt uden at beskadige Godset og evt.
efter Aftale med Toldvaesenet, foranledige de udenlandske Pre-
senninger ombyttet med D.S.B.-Presenninger.

Ubenyttede Lassemidler skal altid, uden Hensyn til Hen-
vejen, tilbagesendes fragtfrit ad korteste Vej til Ejendomsba-
- nens nermeste Overgangsstation (ikke til Afsendelsesstationen,
medmindre denne tillige er nsermeste Overgangsstation) led-
saget af den karterede*) oprindelige Fglgeseddel. Forsendelsen
skal saa vidt muligt ske som Ilgods. Svenske Laessemidler skal
dog altid uden Hensyn til Ejendomsmarket tilbagesendes til
og Fglgesedlen karteres*) paa den af Stationerne Hilsingborg F.
eller Malmo F, over hvilken de er indgaaet.

Lgse Vogndele og Laessemidler, der har varet benyttet ved
Befordring af de i R.I.V. § 10, Pkt. 1 navnte Dyr, skal renses
grundigt og desinficeres forinden Tilbagesendelsen paa samme
Maade som Vogne, jfr. Side 36 m. v.

Mangler den udenlandske Fglgeseddel paa Laessemidler, skal
Afsendelsesstationen her i Landet udferdige og medgive Fglge-
seddel ¢ (Form. Nr. A 1005), der behandles som foran anfgrt.

Det maa ngje iagttages, at lgse Vogndele og Lexssemidler,
der tilbagesendes, merkes paa foreskreven Maade, og at de ikke
skilles fra Ledsagelsespapirerne under Befordringen. Fglgesed-
lerne skal udferdiges omhyggeligt, tydeligt og med Blek samt
stemples tydeligt med Stationens Datostempel paa de i Formu-
laren angivne Steder.

I Tilfeelde af, at der paa en udenlandsk Presenning forekom-
mer saadan Beskadigelse, at der kan ventes Erstatningskrav
fra Ejendomsbanen i Henhold til Bestemmelserne i R.I.V. § 19,
Pkt. 9 og 10, skal den Station, hvor Beskadigelsen opstaar eller
fgrst bemerkes, foruden at ggre Bemaerkning i den Presenningen

*) Se Ordre H Side 105.
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ledsagende Fglgeseddel (R.I.V. § 19, Pkt. 2) snarest sende Ind-
beretning til Trafikkontoret.

Af Hensyn til Kontrollen skal Overgangsstatlonerne og efter
Distrikternes nermere Bestemmelse andre Stationer fgre Bog
(Form. Nr. A 97) over lgse Vogndele, der er blevet skilt fra
Vognen, og over Lassemidler, der passerer henholdsvis indgaar.



